
DLPプロジェクター 本体 Panasonic PT-MZ20KJL-B 液晶レーザープロジェクター、WUXGA（1920x1200）、光出力：20,000lm 1

(調整室内固定） ズームレンズ Panasonic ET-EMW500 焦点距離：21.08mm～30.00mm 1

縮小レンズ

スクリーン 電動スクリーン(固定位置）400inchワイド　アスペクトフリー 1

スイッチャー（移動可能） シームレスマルチスイッチャー Roland V-60HD 6入力２出力 1

モニター エーディテクノ SH1850S 18.5inch、シームレススイッチャープレビュー用 1

マルチフォーマットコンバーター Roland VC-1-SC スイッチャー入力変換用 4

映像機器架 マルチスイッチャー IDK FDX-16 16入力4出力　調整室内固定 1

モニター ADTECHNO LCD1015 1

映像機器卓（調整室） マルチスイッチャー IDK MSD-502 1

BD/DVD Panasonic DMR-BRS520 2

BD/DVDレコーダー Panasonic DMR-MC500 1

モニター Panasonic BT-LH1850 18.5inch 3

HDMI送信機 IDK HDC-TH100-C 2

HDMI受信機 IDK HDC-RH100-C 2

１０インチタッチパネル AMX MST-1001 10inchタッチパネル 1

HDカラーカメラ Panasonic AW-HE70SK9 ホール内固定、パン＆チルト、光学30倍ズーム 1

カメラコントローラー Panasonic AW-RP50 リモートカメラコントローラー 1

映像ワゴン卓（下手） マルチスイッチャー IDK MSD-5403 1

モニター Panasonic BT-LH1850 18.5inch 2

HDMI送信機 IDK HDC-TH100-C 2

HDMI受信機 IDK HDC-RH100-C 1

変換アダプタ USB-TypeC→HDMI変換 4

MiniDisplayport→HDMI変換 4

液晶プロジェクター 本体(5Fホワイエ) EPSON EB-W420 画素数：3,072,000画素、光出力：3,000lm、コントラスト比：15,000：1、固定吊り 3

本体(6Fロビー) Panasonic PT-RZ660 画素数：2,304,000画素、光出力：6,200lm、コントラスト比：10,000：1、固定吊り 2

映像ワゴン卓（ホワイエ） マルチスイッチャー IDK MSD-501 1

BD/DVD Panasonic DMR-BRS520 1

HDMI送信機 IDK HDC-TH100-C 1

HDMI受信機 IDK HDC-RH100-C 2

控室モニター 控室・下手袖 EIZO FDWX1905W 19型液晶モニター 各1

※都合により数量が変動する場合があります。必ずお打ち合わせの際にご確認ください。
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